
Die Ecoflex Briefbehälterwagen erfüllen nahezu alle Anforderungen 
des internationalen Briefverkehrs. Dank der modularen 
Kunststoffspritzwerkzeugtechnik ist eine individuelle Anpassung der 
Nestgrößen im Grundboden zur Aufnahme der unterschiedlichen 
Briefbehälterboxen möglich.

Farblich kann dieses vielseitige Produkt (Kunststoffboden und Stirnwände) 
auf Ihre gewünschte RAL-Farbe abgestimmt werden.

Die Wagen verfügen über einen Zuggriff, Zentralfeststeller mit Fußhebel, 
Kunststoffboden und Stirnwände und optional auch über eine Kupplung 
und Deichsel für den Einsatz im Verbund.
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ZUM PRODUKT

Abbildung ähnlich

vielseitig einsetzbar

MODELLE: 
Ecoflex 600 E1 OKD:
Stellplatzmaße: 3-mal 265 x 410 mm

Ladungsträger: Briefbehälter

Zuladung: 300 kg

Ecoflex 600 E1 OKD mit Metallauflage:
Stellplatzmaße: 1100 x 570 mm

Ladungsträger: divers

Zuladung: 500 kg

FAHRWERK: 
2 Lenkr. + 2 Bockr. (Vollgummi, Ø 160 mm)

2 Rollen feststellbar

Überfahrschutz an allen Rollen

ZUBEHÖR: 
Zuggriff: 

- Handbremshebel

- leichtes Ziehen und Schieben

- enorm flexibel

- ergonomische Höhe und Formgebung

- kälteunempfindlich für Hände; 

 kein Festfrieren

- einfache Montage und Demontage

- recycelbar

- leicht

Zentralfeststeller mit Fußhebel:

- beide Räder werden unabhängig 

 der Stellung geblockt

- Bremswirkung in beide Fahrtrichtungen

- einfache Fußbedienung

Kunststoffboden und Stirnwände:

- recycelbar

- leicht

- widerstandsfähig, verwindungssteif 

 und trotzdem flexibel

- durchlässige Auflage (keine Wasser- 

 oder Schmutzablagerungen)

- absorbiert Stöße

- farbecht, keine Abfärbung oder 

 Abplatzungen

Optional: Kupplung und Deichsel


